Einrichten einer D2 GPRS Verbindung zwischen Siemens S45/ME45 und einem Psion

Basierend auf einer Anleitung von Axel Janell , Webseite :-)
Informationen zu den Zugangsdaten anderer Netze finden sie u.a. hier...
Voraussetzungen

· Siemens S45/ME45 oder kompatibles Telefon 

· D2 Netzvertrag ( Handy im D2 Netz eingeloggt ! ) 

· freigeschaltete GPRS Funktionalität 

· Unterstützung von GPRS in ihrer Region ( sollte gewährleistet sein ! ) 

Schritt 1

Downloaden und installieren Sie das Programm: MobileGPRSUpdate.sis
Schritt 2

Anlegen eines neuen Modemeintrags in der Systemsteuerung.
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Per Mail erreichte mich die Information, daß bei alten Psion Serie 5 der Daten-Init-String auf 32 Zeichen begrenzt ist und die Zeichenfolge somit nicht komplett eingegeben werden kann :-(
Infos zu AT-Kommandos gibt's hier...
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Bei Problemen einfach mal "web.vodafone.de" im Init-String verwenden !
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Schritt 3

Anlegen eines neuen Internetdienstes.
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Benutzername und Kennwort sind irrelevant und somit beliebig wählbar.
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Schritt 4

Deaktivieren Sie ( falls noch nicht geschehen ) die Linkverbindung.
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Schritt 5

Aktivieren Sie nun IRDA und GPRS an Ihrem Siemens Telefon. Nun können Sie mit Hilfe der oben erstellten GPRS-Modem- und Internet-Dienst-Einträge wie gewohnt einen Zugang zum Internet aufbauen.

Kleiner Tip:

Wenn Sie in der Standardansicht ( normale Anzeige ) ihres Telefons die "Cursor links" Taste betätigen, bekommen Sie einen Überblick über die, via GPRS versandten Datenmengen.
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Besucher seit Januar 2001
